
 

MONTAGEANWEISUNGEN 

FÜR ALUPROFIL IP201, ART. NR. AC5800 

 

- Das Aluprofil IP201 kann in solchen Situationen angewandt werden, in denen die 

Dichtung am Befestigungsort gemacht werden muss.  

 

- Zur Profildichtung wird neutrales Silikon empfohlen: Silikon Würth farblos Nr. A0892 3101. 

 

- Falls der Anwendung von anderen Dichtungen sollte man darauf aufmerksam sein, ob 

diese Dichtung keinen Strom leitet und wie ihre Qualität sowie Bestimmung sind.  

 

- Die Qualität der Aluprofil-Dichtung ist ausschliesslich von der Genauigkeit und der 

Ausführungsqualität wie auch von der Qualität des Packers abhängig. 

 

 

 

 

 

Dichtungsverfahren von der Profilfassung IP201 im vollen Bereich. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man befestigt ein Profil oder Profile zu der Fläche. Das 

Befestigungsverfahren sollte entsprechend der Flächeart ausgewählt. 

 

Wenn es nötig ist, gleichzeitig einige Profile zu verbinden, sollten sie nicht in 

Berührung  gebracht werden. Der gelassene Spalt, der zwischen den 

Profilenden entsteht, sollte mindestens 2mm haben. 

 



 

  

 

 

Profilierung   -  Ansatz für die Deckhaube 

Alle Klebstellen macht man sauber und man entfettet sie sorgfältig. 

 

In den Verbindungsspalt wird reichlich und sorgfältig die Dichtung 

hineingebracht. 

 



 

 

 

 

Die Dichtung wird auf der Fläche von Profilsboden 

und Profilsseiten verteilt. 

 



 

 

 

 

Man klebt die Flexi LED Leiste ein, ohne Enden anzukleben. 

 

An Profilsenden wird die Dichtung unter die Flexi LED Leiste angewandt. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Die Flexi LED Leiste wird an den Profilsboden leicht gedrückt. 

 

Man wiederholt diese Tätigkeit an dem zweiten Profilsende. 

 



 

 

 



 

 

 

Man prüft, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen wurde. 

 



 

 

 

 

 

Notwendigenfalls wiederholt man die profilsentfettung für die Deckhaube. 

 

 

Die Dichtungsanwendung unter die Deckhaube:  Das Ende vom Profil 1 wird 

sorgfältig gedichtet. 

 

 

 



 

 

 

 

Die Verbindungsstelle von Deckhauben 

 

 

 

Man dichtet sorgfältig das Ende vom Profil 2 

 

 

 



 

 

 

 

Man dichtet die Wände des Profils, das zum Aufsetzen der Deckhaube bestimmt 

ist. 

 

 

 

Man sollte die Dichtung sehr sorgfältig anwenden, damit keine Lücken und keine 

Luftblasen entstehen. 

 

 

 


